
  

  

Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
Drop-in' вентили и циркуляторы СВЧ средней мощности ' 

Диапазон рабочих 
частоту 
ффх 

Мощность входная 
непрерывнаяу 
Вту не бочее 

цочоса рабочего 
диапазона частот 

ФцВН3-319/ФцВН3-320 
ФцВН3-319А/ФцВН3-320А 
ФцВН3-319Б/ФцВН3-320Б 
ФцВН3-319В/ФцВН3-320В 
ФцВН3-319Д/ФцВН3-320Д 

ФцВН3-319Д2/ФцВН3-320Д2 

ФцЦН3-39/ФцЦН3-40 0,8—2,2 
0,5—2,2 
1,2—3,5 

0,35—0,80 
2—4,5 

5—10 % 
5—10 % 
5—10 % 
5—10 % 
10—10 % 
10—10 % 

150 
150 
150 
300 
100 
100 

ФцЦН3-39В/ФцЦН3-40В 
ФцЦН3-39Д/ФцЦН3-40Д 

2—4,5 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
' Drop-in' вентили СВЧ средней мощности 

ФПВН3-319/ФПВН3-320 

Диапазон рабочих частоту ффх 0,8—2,2 
150 Мощность входная непрерывнаяу Вту не более 

Импульсная входная мощность (при Q=10, τ=30 мкс) , Вту не более 
Непрерывная мощностьу поглощаемая нагрузкойу Вт 
Полоса рабочего диапазона частоту % от рабочей 
Прямые потериу дБу не более 

1500 
50 

5 10 
0,4 
20 

0,25 
22 Изоляхияу дБу не менее 

КСВНу не более 1,20 1,25 

Расшифровка обозначения прибора 

ФПВН3- 319 - 850 

Направление передачи: 
3 
3 

19: прямое (по часовой стрелке) 
20: обратное (против часовой стрелки) 

Центральная частота рабочего диапазона 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
' Drop-in' вентили СВЧ средней мощности 

ФПВН3-319/ФПВН3-320 

Варианты исполнения 

Полоса частот, 
ГГц Наименование Прямые потери, дБ, не более Изоляция, дБ, не менее КСВН, не более 

ФПВН3-319-850 

ФПВН3-319-920 

ФПВН3-319-940 

ФПВН3-319-1,08 

ФПВН3-319-1,05 

ФПВН3-319-1,15 

ФПВН3-319-1,3 

ФПВН3-319-1,41 

ФПВН3-319-1,4 

ФПВН3-319-1,5 

ФПВН3-319-1,6 

ФПВН3-319-1,7 

ФПВН3-319-1,84 

ФПВН3-319-1,96 

ФПВН3-319-2,15 

0,82—0,87 

0,90—0,94 

0,92—0,96 

0,96—1,22 

1,0—1,1 

0,3 

0,25 

0,25 

0,4 

20 

23 

23 

19 

20 

20 

22 

19 

22 

22 

22 

20 

23 

23 

23 

1,25 

1,18 

1,18 

1,3 

0,25 

0,25 

0,25 

0,3 

1,25 

1,25 

1,25 

1,30 

1,25 

1,25 

1,25 

1,25 

1,18 

1,18 

1,18 

1,1—1,2 

1,2—1,4 

1,28—1,55 

1,3—1,5 0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,2 

1,4—1,6 

1,5—1,7 

1,6—1,8 

1,80—1,88 

1,93—1,99 

2,1—2,2 

0,2 

0,2 

Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам 

Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой 
Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот 
Волновое сопротивление Входа/Выхода - 50 Ом 
Стандартный интервал рабочих температур - минус 50°С…+85°С 
Нагрев выше 150°С не допускается 
Крепление в корпус потребителя - 4 винтами с использованием теплопроводящей пасты 
Вид исполнения - УХЛ 
Цена договорная 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
Drop-in' циркулятор СВЧ средней мощности 

ФПЦН3-39/ФПЦН3-40 
' 

Диапазон рабочих частоту ффх 0,8—2,2 
150 Мощность входная непрерывнаяу Вту не более 

Импульсная входная мощность (при Q=10, τ=30 мкс) , Вту не более 
Полоса рабочего диапазона частоту % от рабочей 
Прямые потериу дБу не более 

1500 
5 10 

0,4 
20 

0,25 
22 Изоляхияу дБу не менее 

КСВНу не более 1,20 1,25 

Расшифровка обозначения прибора 

ФПЦН3- 39 - 850 

Направление передачи: 
3 
4 

9: прямое (по часовой стрелке) 
0: обратное (против часовой стрелки) 

Центральная частота рабочего диапазона 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
Drop-in' циркулятор СВЧ средней мощности 

ФПЦН3-39/ФПЦН3-40 
' 

Варианты исполнения 

Полоса частот, 
ГГц Наименование Прямые потери, дБ, не более Изоляция, дБ, не менее КСВН, не более 

ФПЦН3-39-850 

ФПЦН3-39-920 

ФПЦН3-39-940 

ФПЦН3-39-1,08 

ФПЦН3-39-1,05 

ФПЦН3-39-1,15 

ФПЦН3-39-1,3 

ФПЦН3-39-1,41 

ФПЦН3-39-1,4 

ФПЦН3-39-1,5 

ФПЦН3-39-1,6 

ФПЦН3-39-1,7 

ФПЦН3-39-1,84 

ФПЦН3-39-1,96 

ФПЦН3-39-2,15 

0,82—0,87 

0,90—0,94 

0,92—0,96 

0,96—1,22 

1,0—1,1 

0,3 

0,25 

0,25 

0,4 

20 

23 

23 

19 

20 

20 

22 

19 

22 

22 

22 

20 

23 

23 

23 

1,25 

1,18 

1,18 

1,3 

0,25 

0,25 

0,25 

0,3 

1,25 

1,25 

1,25 

1,30 

1,25 

1,25 

1,25 

1,25 

1,18 

1,18 

1,18 

1,1—1,2 

1,2—1,4 

1,28—1,55 

1,3—1,5 0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,2 

1,4—1,6 

1,5—1,7 

1,6—1,8 

1,80—1,88 

1,93—1,99 

2,1—2,2 

0,2 

0,2 

Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам 

Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой 
Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот 
Волновое сопротивление Входа/Выхода - 50 Ом 
Стандартный интервал рабочих температур - минус 50°С…+85°С 
Нагрев выше 150°С не допускается 
Крепление в корпус потребителя - 4 винтами с использованием теплопроводящей пасты 
Вид исполнения - УХЛ 
Цена договорная 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
' Drop-in' вентили СВЧ средней мощности 

ФПВН3-319А/ФПВН3-320А 

Диапазон рабочих частоту ффх 0,5—2,2 
150 Мощность входная непрерывнаяу Вту не более 

Импульсная входная мощность (при Q=10, τ=30 мкс) , Вту не более 
Непрерывная мощностьу поглощаемая нагрузкойу Вт 
Полоса рабочего диапазона частоту % от рабочей 
Прямые потериу дБу не более 

1500 
50 

5 10 
0,4 
20 

0,25 
22 Изоляхияу дБу не менее 

КСВНу не более 1,20 1,25 

Расшифровка обозначения прибора 

ФПВН3- 319А - 550 

Направление передачи: 
3 
3 
19А: прямое (по часовой стрелке) 
20А: обратное (против часовой стрелки) 

Центральная частота рабочего диапазона 

Варианты исполнения 

Полоса частот, Наименование Прямые потери, дБ, не более Изоляция, дБ, не менее КСВН, не более ГГц 

ФПВН3-319A-550 

ФПВН3-319A-650 

ФПВН3-319A-750 

ФПВН3-319A-830 

ФПВН3-319A-940 

ФПВН3-319A-950 

0,53—0,57 

0,63—0,67 

0,73—0,77 

0,8—0,86 

0,92—0,96 

0,9—1,0 

0,3 

0,3 

20 

20 

22 

22 

20 

20 

1,25 

1,25 

1,18 

1,18 

1,25 

1,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,3 

Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам 

Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой 
Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот 
Волновое сопротивление Входа/Выхода - 50 Ом 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
' Drop-in' вентили СВЧ средней мощности 

ФПВН3-319А/ФПВН3-320А 
Стандартный интервал рабочих температур - минус 50°С…+85°С 
Нагрев выше 150°С не допускается 
Крепление в корпус потребителя - 4 винтами с использованием теплопроводящей пасты 
Вид исполнения - УХЛ 
Цена договорная 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
' Drop-in' вентили СВЧ средней мощности 

ФПВН3-319Б/ФПВН3-320Б 

Диапазон рабочих частоту ффх 1,2—3,5 
150 Мощность входная непрерывнаяу Вту не более 

Импульсная входная мощность (при Q=10, τ=30 мкс) , Вту не более 
Непрерывная мощностьу поглощаемая нагрузкойу Вт 
Полоса рабочего диапазона частоту % от рабочей 
Прямые потериу дБу не более 

1500 
50 

5 10 
0,25 0,4 

Изоляхияу дБу не менее 20 
КСВНу не более 1,20 1,25 

Расшифровка обозначения прибора 

ФПВН3- 319Б - 1,3 

Направление передачи: 
3 
3 
19Б: прямое (по часовой стрелке) 
20Б: обратное (против часовой стрелки) 

Центральная частота рабочего диапазона 

Варианты исполнения 

Полоса частот, Непрерывная мощность, 
поглощаемая нагрузкой, Вт Наименование Прямые потери, дБ, не более Изоляция, дБ, не менее КСВН, не более ГГц 

ФПВН3-319Б-1,3 

ФПВН3-319Б-1,5 

ФПВН3-319Б-1,7 

ФПВН3-319Б-1,9 

ФПВН3-319Б-2,2 

ФПВН3-319Б-2,3 

ФПВН3-319Б-2,5 

ФПВН3-319Б-2,8 

ФПВН3-319Б-3,3 

ФПВН3-319Б-3,55 

1,2—1,4 

1,4—1,6 

1,6—1,8 

1,8—2,0 

2,1—2,3 

2,2—2,4 

2,4—2,6 

2,7—2,9 

3,1—3,5 

3,4—3,7 

0,3 

0,3 

20 

20 

22 

22 

20 

20 

22 

22 

20 

20 

1,25 

1,25 

1,18 

1,18 

1,25 

1,25 

1,2 

50 

50 

50 

50 

50 

30 

30 

30 

30 

30 

0,25 

0,25 

0,25 

0,3 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

1,25 

1,2 

1,25 

Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
' Drop-in' вентили СВЧ средней мощности 

ФПВН3-319Б/ФПВН3-320Б 
Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой 
Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот 
Волновое сопротивление Входа/Выхода - 50 Ом 
Стандартный интервал рабочих температур - минус 50°С…+85°С 
Нагрев выше 150°С не допускается 
Крепление в корпус потребителя - 4 винтами с использованием теплопроводящей пасты 
Вид исполнения - УХЛ 
Цена договорная 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
Drop-in' вентили и циркуляторы СВЧ средней мощности 
ФПВН3-319В/ФПВН3-320В/ФПЦН3-39В/ФПЦН3-40В 

' 

Диапазон рабочих частоту ффх 0,35—0,80 
300 Мощность входная непрерывнаяу Вту не более 

Импульсная входная мощность (при Q=10, τ=30 мкс) , Вту не более 3000 

200 Непрерывная мощностьу поглощаемая нагрузкойу Вт* 

Полоса рабочего диапазона частоту % от рабочей 
Прямые потериу дБу не более 
Изоляхияу дБу не менее 

5 10 
0,4 
20 

0,25 
22 

КСВНу не более 1,20 1,25 
* Внутренняя нагрузка для вентилей 

Расшифровка обозначения прибора 

ФПВН3-319В - 435 

Тип прибора: 
ФПВН3-319В: вентиль. Направление передачи прямое (по часовой стрелкел 
ФПВН3-320В: вентиль. Направление передачи обратное (против часовой стрелкил 
ФПЦН3-39В: миркулятор. Направление передачи прямое (по часовой стрелкел 
ФПЦН3-40В: миркулятор. Направление передачи обратное (против часовой стрелкил 

Центральная частота рабочего диапазона 

Варианты исполнения 

Полоса частот, Непрерывная мощность, 
поглощаемая нагрузкой, Вт Наименование Прямые потери, дБ, не более Изоляция, дБ, не менее КСВН, не более ГГц 

ФПВН3-319B-435 

ФПЦН3-39В-435 

0,405—0,465 

0,405—0,465 

0,3 

0,3 

20 

20 

1,25 

1,25 

200 

– 

Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам 

Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой 
Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот 
Волновое сопротивление Входа/Выхода - 50 Ом 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
Drop-in' вентили и циркуляторы СВЧ средней мощности 
ФПВН3-319В/ФПВН3-320В/ФПЦН3-39В/ФПЦН3-40В 

' 

Стандартный интервал рабочих температур - минус 50°С…+85°С 
Нагрев выше 150°С не допускается 
Крепление в корпус потребителя - 4 винтами с использованием теплопроводящей пасты 
Вид исполнения - УХЛ 
Цена договорная 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
Drop-in' вентили и циркуляторы СВЧ средней мощности 
ФПВН3-319В/ФПВН3-320В/ФПЦН3-39В/ФПЦН3-40В 

' 

Диапазон рабочих частоту ффх 0,35—0,80 
300 Мощность входная непрерывнаяу Вту не более 

Импульсная входная мощность (при Q=10, τ=30 мкс) , Вту не более 3000 

200 Непрерывная мощностьу поглощаемая нагрузкойу Вт* 

Полоса рабочего диапазона частоту % от рабочей 
Прямые потериу дБу не более 
Изоляхияу дБу не менее 

5 10 
0,4 
20 

0,25 
22 

КСВНу не более 1,20 1,25 
* Внутренняя нагрузка для вентилей 

Расшифровка обозначения прибора 

ФПВН3-319В - 435 

Тип прибора: 
ФПВН3-319В: вентиль. Направление передачи прямое (по часовой стрелкел 
ФПВН3-320В: вентиль. Направление передачи обратное (против часовой стрелкил 
ФПЦН3-39В: миркулятор. Направление передачи прямое (по часовой стрелкел 
ФПЦН3-40В: миркулятор. Направление передачи обратное (против часовой стрелкил 

Центральная частота рабочего диапазона 

Варианты исполнения 

Полоса частот, Непрерывная мощность, 
поглощаемая нагрузкой, Вт Наименование Прямые потери, дБ, не более Изоляция, дБ, не менее КСВН, не более ГГц 

ФПВН3-319B-435 

ФПЦН3-39В-435 

0,405—0,465 

0,405—0,465 

0,3 

0,3 

20 

20 

1,25 

1,25 

200 

– 

Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам 

Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой 
Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот 
Волновое сопротивление Входа/Выхода - 50 Ом 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
Drop-in' вентили и циркуляторы СВЧ средней мощности 
ФПВН3-319В/ФПВН3-320В/ФПЦН3-39В/ФПЦН3-40В 

' 

Стандартный интервал рабочих температур - минус 50°С…+85°С 
Нагрев выше 150°С не допускается 
Крепление в корпус потребителя - 4 винтами с использованием теплопроводящей пасты 
Вид исполнения - УХЛ 
Цена договорная 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
Drop-in' вентили и циркуляторы СВЧ средней мощности 

ФПВН3-319Д/ФПВН3-320Д 
' 

Диапазон рабочих частоту ффх 2—4,5 
100 Мощность входная непрерывнаяу Вту не более 

Импульсная входная мощность (при Q=10, τ=30 мкс) , Вту не более 
Непрерывная мощностьу поглощаемая нагрузкойу Вт 
Полоса рабочего диапазона частоту % от рабочей 
Прямые потериу дБу не более 

1000 
10 
10 
0,4 
20 Изоляхияу дБу не менее 

КСВНу не более 1,25 

Расшифровка обозначения прибора 

ФПВН3- 319Д - 2.1 

Направление передачи: 
3 
3 
19Д: прямое (по часовой стрелке) 
20Д: обратное (против часовой стрелки) 

Центральная частота рабочего диапазона 

Варианты исполнения 

Полоса частот, Непрерывная мощность, 
поглощаемая нагрузкой, Вт Наименование Прямые потери, дБ, не более Изоляция, дБ, не менее КСВН, не более ГГц 

ФПВН3-319Д-2.1 

ФПВН3-319Д-2.8 

ФПВН3-319Д-3.9 

ФПВН3-319Д-ХХ 

2,0—2,2 

2,7—2,9 

3,8—4,0 

2,0—4,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

20 

20 

20 

20 

1,25 

1,25 

1,25 

1,25 

10 

10 

10 

10 

Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам 

Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой 
Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот 
Волновое сопротивление Входа/Выхода - 50 Ом 
Стандартный интервал рабочих температур - минус 50°С…+85°С 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
Drop-in' вентили и циркуляторы СВЧ средней мощности 

ФПВН3-319Д/ФПВН3-320Д 
' 

Нагрев выше 150°С не допускается 
Крепление в корпус потребителя - 4 винтами с использованием теплопроводящей пасты 
Вид исполнения - УХЛ 
Цена договорная 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
Drop-in' вентили и циркуляторы СВЧ средней мощности 

ФПЦН3-39Д/ФПЦН3-40Д 
' 

Диапазон рабочих частоту ффх 2—4,5 
100 Мощность входная непрерывнаяу Вту не более 

Импульсная входная мощность (при Q=10, τ=30 мкс) , Вту не более 
Полоса рабочего диапазона частоту % от рабочей 
Прямые потериу дБу не более 

1000 
10 
0,4 

Изоляхияу дБу не менее 20 
КСВНу не более 1,25 

Расшифровка обозначения прибора 

ФПЦН3- 39Д - 2.1 

Направление передачи: 
3 
4 
9Д: прямое (по часовой стрелке) 
0Д: обратное (против часовой стрелки) 

Центральная частота рабочего диапазона 

Варианты исполнения 

Полоса частот, Наименование Прямые потери, дБ, не более Изоляция, дБ, не менее КСВН, не более ГГц 

ФПЦН3-39Д-2.1 

ФПЦН3-39Д-2.8 

ФПЦН3-39Д-3.9 

ФПЦН3-39Д-ХХ 

2,0—2,2 

2,7—2,9 

3,8—4,0 

2,0—4,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

20 

20 

20 

20 

1,25 

1,25 

1,25 

1,25 

Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам 

Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой 
Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот 
Волновое сопротивление Входа/Выхода - 50 Ом 
Стандартный интервал рабочих температур - минус 50°С…+85°С 
Нагрев выше 150°С не допускается 
Крепление в корпус потребителя - 4 винтами с использованием теплопроводящей пасты 
Вид исполнения - УХЛ 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
Drop-in' вентили и циркуляторы СВЧ средней мощности 

ФПЦН3-39Д/ФПЦН3-40Д 
' 

Цена договорная 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
Drop-in' вентили и циркуляторы СВЧ средней мощности 

ФПВН3-319Д2/ФПВН3-320Д2 
' 

Диапазон рабочих частоту ффх 2—4,5 
100 Мощность входная непрерывнаяу Вту не более 

Импульсная входная мощность (при Q=10, τ=30 мкс) , Вту не более 
Непрерывная мощностьу поглощаемая нагрузкойу Вт 
Полоса рабочего диапазона частоту % от рабочей 
Прямые потериу дБу не более 

1000 
50 
10 
0,4 
20 Изоляхияу дБу не менее 

КСВНу не более 1,25 

Расшифровка обозначения прибора 

ФПВН3- 319Д2 - 2.1 

Направление передачи: 
3 
3 
19Д2: прямое (по часовой стрелке) 
20Д2: обратное (против часовой стрелки) 

Центральная частота рабочего диапазона 

Варианты исполнения 

Полоса частот, Непрерывная мощность, 
поглощаемая нагрузкой, Вт Наименование Прямые потери, дБ, не более Изоляция, дБ, не менее КСВН, не более ГГц 

ФПВН3-319Д2-2.1 

ФПВН3-319Д2-2.8 

ФПВН3-319Д2-3.9 

ФПВН3-319Д2-ХХ 

2,0—2,2 

2,7—2,9 

3,8—4,0 

2,0—4,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

20 

20 

20 

20 

1,25 

1,25 

1,25 

1,25 

50 

50 

50 

50 

Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам 

Возможно изменение допустимой входной мощности и мощности, поглощаемой нагрузкой 
Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот 
Волновое сопротивление Входа/Выхода - 50 Ом 
Стандартный интервал рабочих температур - минус 50°С…+85°С 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 
Drop-in' вентили и циркуляторы СВЧ средней мощности 

ФПВН3-319Д2/ФПВН3-320Д2 
' 

Нагрев выше 150°С не допускается 
Крепление в корпус потребителя - 4 винтами с использованием теплопроводящей пасты 
Вид исполнения - УХЛ 
Цена договорная 
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Ферритовые развязывающие приборы СВЧ 

Drop-in' вентили и циркуляторы СВЧ средней мощности 

ФПЦН3-41 

 

 

 

 

Сдвоенный ферритовый циркулятор ФПЦН3-41 

Диапазон рабочих частот, ГГц 1,2—1,4 

Импульсная входная мощность (при Q=5, τ=4 мкс) , Вт, не более 300 

Непрерывная мощность, поглощаемая нагрузкой, Вт 50 

Прямые потери, дБ, не более 0,3 0,6 

Изоляция, дБ, не менее 20 36 

КСВН, не более 1,25 

 

 
Варианты исполнения 

Наименование Полоса частот, ГГц 

Прямые 
потери, 

дБ, 
не более 

Изоляция, 
дБ, 

не менее 
КСВН, не более 

ФПЦН3-41-1 1,2—1,4 0,3 0,6 20 36 1,25 

 


